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Hoe veilig is úw installatie?

Karel Neleman
BARTEC
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Wees bedacht op schijnveiligheid

Weet u waar u op moet letten?
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Gebruik de norm!
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Wie past installatienorm toe? 

1.500Totaal minimaal

6.000Installateurs (Uneto)

± 900Installateurs met opdrachten bij BRZO en ARIE 

900Minimaal

AantalSoort bedrijven

400BRZO bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen)

200ARIE bedrijven (Aanvullende verplichting RIE)

600Minimaal

± 10.000Bedrijven met enige vorm van explosiegevaar

Bron:
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Zijn we in Nederland ‘State of the Art’?

Hoe bekend is EN 60079-14? 

(2008)

(2003)

(1997)

Editie

33

700

60

270

135

575

860

Aantal

440

1275

920

EN + IEC

EN 60079-14: 2008 NL (2009 - mei 2010)

IEC 60079-14 Ed. 2: 1996 (1999 - 2002)

IEC 60079-14 Ed. 3: 2002 (2003 - 2008)

IEC 60079-14 Ed. 4: 2007 (2007 - 2008)

EN 60079-14: 2008 EN (2008 - 2009)

EN 60079-14: 2003 

EN 60079-14: 1997 (NL vertaling sinds 2001)

Verkochte normen

Bron:
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Selectie van elektrisch materieel

De volgende basis informatie is cruciaal:

• Zone indeling
• Gas- of stofgroep
• Temperatuurklasse òf

min. ontsteektemperatuur
• Omgevingstemperatuur 
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Selectie van elektrisch materieel

Component  �� Equipment (apparaat)

Definities volgens richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) artikel 1.3:

’Component’ is een onderdeel, essentieel voor de veilige 
werking van apparaten, maar zonder autonome functie
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Component  of  Equipment

‘Apparaat’ : machine, materieel, vaste of mobiele inrichting,
bedieningsorgaan (UK: control component) of instrument,
die door een inherente potentiële ontstekingsbron een
explosie kan veroorzaken.

Definitie van component spreekt over equipment
Definitie van equipment spreekt over component
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De proef op de som

Wat denkt u?

Autonome functie: verwarmen…
� component

Essentieel onderdeel; géén
eigen bron van ontsteking…

� equipment
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Component  of  Equipment? 

Explosieveilige Remote I/O – veldbus applicaties
Beide ”redelijk” autonome functie

� component � equipment
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Certificering

In de tijd vòòr ATEX
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EG Typecertificering

Onder de ATEX richtlijn
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Wat mag niet voorkomen?

Losse Ex onderdelen inkopen, monteren en hup… in zone 1

Bij elke groothandel
verkrijgbaar!

?            markering?  � is dat nodig dan?
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Losse Ex onderdelen inkopen, monteren en hup… in zone 1

(hoewel alles 2G gecertificeerd)

?            markering?

Wat mag niet voorkomen?
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Lege Ex d kasten

Losse Ex onderdelen inkopen, monteren en hup… in bedrijf

Kennelijk is de eindgebruiker snel tevreden?

Vraag je naar het certificaat,
dan krijg je het ”U” certificaat
van de oorspronkelijke fabrikant!

Maar Ex markering?
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Malafide praktijken

Ex d kast ZELF boren en tappen is NIET toegestaan!

Wie controleert :
1. Max. aantal wartelgaten?
2. Tolerantie schroefdraad?

Maximum volgens fabrieks-
gegevens overschreden!



17

Installatie aspecten

Zorg dat alle bouten aanwezig èn aangedraaid zijn!

Foto: Krook V&G Services
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Proef op de som

Hoe gevaarlijk wordt een Ex d kast waar 3 bouten missen?

Film: KEMA Quality
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Directe kabelinvoering in Ex d

Aandacht voor eisen uit de installatie norm!

Foto: Explo Training
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Directe kabelinvoering in Ex d

Aandacht voor juiste kabel en kabelwartel keuze

Foto: Explo Training
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Blindstop?

Aandacht voor correct gebruik van Ex materiaal!

Foto: Explo Training
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Installatie aspecten

Ex? blindstop NIET in combinatie met Ex? reducer!

Foto: Ex-Agencija
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Kabel invoeren in Ex d kast

Volgens de installatienorm voldoet een goede kabel aan: 

• Dwarsdoorsnede is ROND
• Compact en compleet gevuld
• Geëxtrudeerde bedding en vulmateriaal
• Niet hygroscopisch materiaal
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Dergelijke kabel = LVT! [leuk voor thuis]

Kabel die zeker NIET voldoet
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Kabel is regelmatig een sluitpost op de begroting! 

Eén fabrikant, identiek bestelnummer en identieke markering!

Pas op: kabels die niet voldoen
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Kabelinvoering moet voldoen aan één van volgende 5 opties:

Selectie: kabelwartel voor Ex d

b) Kabel voldoet aan de eisen; gebruik van kabelwartel met 
drukringrubber alleen na doorlopen van de flowchart

c) Kabel met minerale isolatie met geschikte kabelinvoering

d) Drukvaste kabelinvoering of gebruik van een barriere doos

e) Compound kabelwartel (afdichting tot op individuele aders)

a) Kabelwartel gecertificeerd als onderdeel van de equipment
in combinatie met hèt specifieke kabeltype
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Compleet gecertificeerd

Optie a)
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Als de kabel voldoet, 
volg de flowchart:

Optie b)
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De installatienorm legt beperkingen op die bij normale
beoordeling puur volgens de richtlijn niet blijken:

Schakelkast:      II 2G Ex d IIC T6

Kabelwartel:      II 2G Ex d IIC

Let op! (Stel: IIC zone 1)

Samenbouw blijkt slechts geschikt voor:

IIB zone 2
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Zorg voor individuele afdichting tot op de aders;
òf fabrieksmatig (aanbevolen)

òf zelf…

Optie d)
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Zorg voor individuele afdichting tot op de aders

Compoundwartel met kneedmassa

Optie e)



32

Compoundwartels met kneedmassa

Optie e)
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Ideaal ziet het er zo uit:

Compoundwartel met gietmassa
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Hoe het niet moet

Gepruts tijdens installatiewerk…

Compoundwartel met gietmassa

Foto: Ex-Agencija
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Nogmaals de proef op de som

Foto: Thuba AG
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Met één van de resultaten…

Foto: Thuba AG
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Vlamdoorslag door de kabel

Foto: Thuba AG
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Een goed alternatief

Indirecte kabelinvoering via een Ex e aansluitkast

Fabrieksmatig gegarandeerd drukvast
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Ex e motoren

LET OP:

bij conventionele starter:  tE tijd van de thermische veiligheid!

bij frequentieregelaar: verplichte certificering van combinatie

in geval van PTC’s: verplicht gecertificeerd bewakingsrelais
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Intrinsieke veiligheid

Zorg voor fysieke scheiding (50mm) tussen Ex i en niet-Ex i
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Intrinsieke veiligheid

Zorg ALTIJD voor fysieke scheiding, ook in de veilige zone!
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Vragen?

Dank voor uw aandacht!
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Met dank aan:
Arbeidsinspectie : Otto Wientjes
NEN : Johan van Velthoven
KEMA Quality : (meerdere medewerkers)
ExploTraining : Hans Broekmeulen
Krook V&G Services : Louis Krook
Ex-Agencija – Kroatië : Marino Kelava
Thuba AG – Zwitserland : Peter Thurnherr

Graag tot een volgende keer!


